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996  Hygiejnerens til pollenfilterboks

PI 996 20241120

airco well®

airco well® hygiejnerenser til pollenfilterboksen er fri for allergifremkaldende duft- og farvestoffer og 
sikrer optimal rengøring af pollenfilterboksen ved årligt pollenfilterskift. VDI/ZDK-direktiv 6032 anbe-
faler en årlig rengøring af køretøjets airconditionanlæg (fordamper og pollenfilterboks).

Egenskaber
 ✔ airco well® 996 hygiejnerenser til rengøring af pollenfilterboksen og til fjernelse af snavs, 

pollen, svamp samt sundhedsskadelige og usynlige bakterier.
 ✔ Afprøvet ensartethed ved alle behandlede overflader af airconditionanlægget.
 ✔ Opfylder kravene til rengøring af omgivelserne for pollenfiltre i henhold til VDI/ZDK-

direktiv 6032.

Fordele
 ✔ airco well® forhindrer hurtig tilsmudsning af det nye pollenfilter ved årlig udskiftning.
 ✔ ECARF-certificeret - allergivenlig, uden desinfektionsmidler, duft- og farvestoffer.
 ✔ Gør det nemt at vaske pollenfilterbokse af, der er svært tilgængelige.

Anvendelsesområde
 ✔ Rengøring af pollenfilterboksen ved hvert pollenfilterskift - iht. VDI/ZDK-direktiv 6032.

Instruktioner
Før du sætter et nyt pollenfilter i, skal du sprøjte den med airco well® 996 og tørre det af med 
en fnugfri klud.
For rengøring i overensstemmelse med VDI/ZDK-direktiv 6032 kræves kemisk mekanisk 
rengøring af fordamperen med airco well® 994.

Bemærk
 ✔ Læs SI 998 før brug.
 ✔ Ifølge VDI/ZDK-direktiv 6032, der er videnskabeligt dokumenteret af gui-lab - kun i 

forbindelse rengøring af airconditionanlæggets fordamper med airco well® 994.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Hygiejnerens til pollenfilterboks 75 ml 1103447 24 STK

leverings omfang Antal Varenummer
Hygiejnerens til pollenfilterboks 1 1102671
Tågesonde til pollenfilterkasse 1 1400741


