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984  Direkte injektor beskyttelse

PI 984 20250528

microflex®

microflex® 984 Injektor, direkte beskyttelse, beskytter injektorer effektivt mod brændstofrelaterede 
aflejringer takket være den innovative ROA2 teknologi niveau 1 med en molekylæraktiv beskyttelses-
film. Det sikrer, at brændstofforbruget og emissionerne holdes lave, og at injektorerne beskyttes opti-
malt.

ROA2-teknologi (reaktive organiske aminer)
 ✔ Videreudvikling af ROA-teknologien (mere effektiv rengøringsformel)
 ✔ Aflejringer på injektoren opløses og renses af
 ✔ Ny forurening forhindres
 ✔ Perfekt opløsningsadfærd i alle (bio-)dieselblandinger
 ✔

Egenskaber
 ✔ Effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer
 ✔ Molekylæraktiv beskyttelsesfilm forsinker dannelsen af snavs
 ✔ Antioxidanter forsinker den kemiske ældning af brændstoffet
 ✔ Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikeludledningen (Euro 6)
 ✔ Effektiviteten uafhængigt testet af TÜV Thüringen
 ✔ Enkel og effektiv One Step-anvendelse takket være den nyeste emballeringsteknologi

Anvendelsesområde
 ✔ Til alle commonrail- og pumpedysesystemer
 ✔ Sikrer brændstofkvaliteten
 ✔ Velegnet til alle (bio-)dieselblandinger

Instruktioner
Hæld det blot i brændstoftanken

Dosering
200 ml: Tilstrækkelig op til 80 liter brændstof (min. 10 l brændstof)
500 ml: Tilstrækkelig op til 200 liter brændstof (min. 20 l brændstof)

Bemærk
 ✔ Anvend efter brug af 989 injektor direkte-rens eller 938 injektor intensiv-rens
 ✔ Bør anvendes regelmæssigt for at opnå den bedste beskyttelse
 ✔ Ved tilsætning i brændstoftanken forbliver brændstoffet på dokumenteret vis inden for 

brændstofstandarden DIN EN 590
 ✔ Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikelemissionerne (EURO 6).
 ✔ Egnet til alle (bio-)dieselblandinger.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Direkte injektor beskyttelse 200 ml 1105179 24 STK


