Produkt Information

microflex®
989 Direkte injektorrens

Renser palideligt injektorer med ROA?-teknologi i tilfeelde af breendstofrelaterede aflejringer. Direkte
injektorrens, der bruges ved hver inspektion, sikrer mere effekt og betydeligt reducerede udstgd-
ningsemissioner. Br&ndstoffet forbliver inden for breendstofstandarden DIN EN 590, nar det fyldes i
tanken.

ROA?-teknologi: Formlen til rensning af motoreffektivitet for forbedret
ydeevne

v Aflejringer pa injektoren oplgses og renses
v Perfekt oplgsningsadfeerd i alle (bio-) dieselblandinger
« ROAZ? Niveau 2: Optimal til kraftigere forurening

Egenskaber

¢ Reducerer brendstofforbruget og udstgdningsgasvaerdierne i tilfelde af
braendstofrelateret forurening til niveauet for nye biler

« Forbedrer forbreendingen og reducerer dermed partikelemissionerne (Euro 6)

« Den aktive ingrediens aktiveres og virker i indsprgjtnings- og
forbreendingskammeromradet

« Egnettil alle (bio-)dieselblandinger

Anvendelsesomrade
'c’;i::“‘;: Diracs « Tilalle common rail og enhedsinjektorsystemer
@injektor Dire ¢ Tilsikring af den generelle brandstofkvalitet

Reiniger:::::

v Egnettil alle (bio-)dieselblandinger
v ltilfelde af ujeevn motorkgrsel eller tab af effekt

© Rigenerativ

Instruktioner

Rensemidlet til direkte beskyttelse af injektorerne haldes i tanken. Anvend
pafyldningsstudsen. Lavere fyldningsmangder forbedrer renseeffekten. Beregnet til alle
biodieselblandinger (EURO 6).

Dosering

Skal bruges i forbindelse med den arlige inspektion.

300 ml: Tilstraekkelig op til 80 liter braendstof (min. 10 | breendstof).
500 ml: Tilstraekkelig op til 150 liter braendstof (min. 20 | braendstof).
950 ml: Tilstraekkelig op til 300 liter breendstof (min. 30 | breendstof).

Bemaerk

« Forbedrer forbreendingen og reducerer saledes partikeludledningen (Euro 6). Beregnet til
alle biodieselblandinger.
«" 500mlog 950ml passer ogsa til breendstoffilteret.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Direkte injektorrens 500 ml 1106677 12 STK

Oplysningerne i denne produktinformation er resultatet af detaljerede undersggelser. | det omfang, de relaterer tilanvendelsen af produktet, skal de betragtes som anbefalinger
pa baggrund af vores erfaringer. Pa grund af de mange forskellige anvendelses- og arbejdsmuligheder kan vi dog ikke give alment gaeldende anvis-ninger. Der er derfor ikke tale
om et juridisk gaeldende kontraktforhold, og der opstar ingen biforpligtelser af eventuelle ksbskontrakter. Denne produktinformation er kun gyldig i den til enhver tid geeldende
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