Produkt Information

microflex®
979 Rensemiddel til direkte beskyttelse af injektorer

Renser injektorer med ROA2-teknologi palideligt ved brendstofrelaterede aflejringer. Hvis det anven-
des efter hvert eftersyn, sgrger rensemidlet direkte til injektorer for stgrre ydeevne og betydeligt
reducerede udstgdningsgasemissioner. Braendstoffet forbliver, ved tilsetning i tanken, paviseligt
inden for braendstofstandarden DIN EN 228.

ROA?-teknologi

Endnu mere effektiv renseformel

baseret pa ROA%-teknologi

Aflejringer i injektoren oplgses og renses ud

Forebygger dannelsen af nye urenheder

Perfekt oplgsningsforhold i alle benzinbrandstofblandinger
ROA?-niveau 2: Optimalt til kraftigere urenheder

SRR KXx

Egenskaber

v Farer breendstofforbruget samt udstedningsgasveerdierne tilbage til nyvognsniveau ved
braendstofrelaterede urenheder

«/ Forbedrer forbreendingen og reducerer saledes partikeludledningen (Euro 6)

v’ Brandstoffet aktiveres og virker i indsprgjtnings- og forbreendingskammeromradet

v Beregnet til alle benzinblandinger (atanol)

Anvendelsesomrade

¢ Tilalle sugergrs- og benzinmotorer med direkte indsprgjtning

¢ Tilsikring af den generelle braendstofkvalitet

Instruktioner

Held i tanken. Anvend pafyldningsstudsen. Tilstraekkelig til 80 liter braendstof. Lavere

« Aﬂ pafyldningsmaengder forbedrer renseeffekten (min. 10 liter brandstof). Beregnet til alle
EunS I"] N — benzinblandinger (&tanol).

Dosering
Tilstraekkelig op til 80 liter braendstof.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Rensemiddel til direkte beskyttelse af 300 ml 1106758 12 STK
injektorer

Oplysningerne i denne produktinformation er resultatet af detaljerede undersagelser. | det omfang, de relaterer til anvendelsen af produktet, skal de betragtes som anbefalinger P1979 20240329
pa baggrund af vores erfaringer. Pa grund af de mange forskellige anvendelses- og arbejdsmuligheder kan vi dog ikke give alment gaeldende anvis-ninger. Der er derfor ikke tale
om et juridisk gaeldende kontraktforhold, og der opstar ingen biforpligtelser af eventuelle ksbskontrakter. Denne produktinformation er kun gyldig i den til enhver tid geeldende
aktuelle version. TUNAP Danmark ApS | Kometvej 7 | DK - 6230 Radekro | +45 74 63 09 36 | info@tunap.dk TUNAP.dk



