Produkt Information

microflex®

984 Direkte injektor beskyttelse

Beskytter effektivt injektorerne med innovativ ROA2-teknologi mod brandstofrelaterede aflejringer
ved hjalp af en molekylaeraktiv beskyttelsesfilm. Holder saledes braendstofforbruget og emissions-
vardier pa et lavt niveau. Brandstoffet forbliver, ved tilsaetning i tanken, paviseligt inden for brend-

stofstandarden DIN EN 590.

Certified by

(1) 3

THURINGEN
et

Effectiveness tested
Standard

ROA?-teknologi (reaktive organiske aminer)

v Videreudvikling af ROA-teknologien (mere effektiv renggringsformel)
v Aflejringer pa injektoren oplgses og renses af

«" Ny forurening forhindres

v Perfekt oplgsningsadfeaerd i alle (bio-)dieselblandinger

v

Egenskaber

v Uafhangigt TUV-testet effektivitet

v Beskytter effektivt mod brendstofrelaterede aflejringer

" Molekylaeraktiv beskyttelsesfilm forebygger nye urenheder

«" Holder brendstofforbruget samt udstgdningsgasverdierne pa niveau med nye biler ved
braendstofrelaterede forureninger

v Forbedrer teendingsevnen ved at gge cetantallet til et sikkert omrade og reducerer
braendstofrelateret motorbanken

«" Moderne antioxidanter forsinker braendstoffets kemiske aldning

v’ Enkel og tidsbesparende ét-trins anvendelse takket vaere den nyeste emballageteknologi

v

Anvendelsesomrade

v Egnettil alle dieselblandinger (bio).

« Tilalle commonrail- og pumpedysesystemer.

¢ Til sikring af brendstofkvaliteten.

« Den regelmassige beskyttelse (anbefales hver 5000 km) efter anvendelse af 989

rensemiddel til direkte beskyttelse af injektorer eller 938 intensiv injektorrens.

Instruktioner
Held i tanken. Anvend pafyldningsstudsen.

Dosering

200 ml: Tilstreekkelig op til 80 liter breendstof (min. 10 | breendstof)
500 ml: Tilstraekkelig op til 200 liter braendstof (min. 20 | braendstof)

Bemaerk

' Forbedrer forbreendingen og reducerer dermed partikelemissionerne (EURO 6).
« Egnettil alle (bio-)dieselblandinger.

Indhold
200 ml

Antal pr. kasse
24 STK

Varenummer
1106769

Produkt navn
Direkte injektor beskyttelse

Oplysningerne i denne produktinformation er resultatet af detaljerede undersggelser. | det omfang, de relaterer tilanvendelsen af produktet, skal de betragtes som anbefalinger
pa baggrund af vores erfaringer. Pa grund af de mange forskellige anvendelses- og arbejdsmuligheder kan vi dog ikke give alment gaeldende anvis-ninger. Der er derfor ikke tale
om et juridisk gaeldende kontraktforhold, og der opstar ingen biforpligtelser af eventuelle ksbskontrakter. Denne produktinformation er kun gyldig i den til enhver tid geeldende
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