Produkt Information

Professional
372 Elektronik-Fett

Wasserabweisendes Synthesefett. Sichert den Stromfluss bei elekirischen Kontakten. Schiitzt vor Kontaktbrand und

mechanischem VerschleiB. Geeignet fiir Flachstecksysteme und goldbeschichtete Steckkontakte.

Eigenschaften
v Schiitzt vor chemischer und elektrochemischer Korrosion
v  Vermindert verschleiBfordernde Reibung an Kontakten

Abrasion geschitzt

W Sorgt fir sicheren und verlustarmen Stromfluss

Anwendungsgebiet

W Steckverbindungen im Motorraum

v Diagnosestecker

v Masseverbindungen, Anhdngersteckdose, Batteriepole, Kontakte hinter Verkleidungen
+ Verbindungen im unteren Fahrzeugbereich wie z.B. ABS, ASR, EDS

Anleitung

Hinweis

Diein dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfiiltiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem
Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen konnen wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht ibernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhiilinis
nicht begriindet und es entstehen aus eventuellen Kaufvertréigen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation st nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung giilfig. TUNAP GmbH & Co. KG |
D-82515 Wolfratshausen | Tel. 08171 / 16 00-0 | info@tunap.com | www.tunap.com | TUNAP AG | CH-8560 Marstetien, Weinfelder StraBie 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info-werk3@tunap.com |
www.tunap.ch | TUNAP chemisch-technische Produkte Produktions- und Handelsgesellschaft mb.H. | A-1230 Wien, Kolpingstrafle 19 1 Tel. +43 (0) 1 /586 42 24 — 0 | office@tunap.at | www.tunap.at

W Feinstbeschichtungen der Kontakiflchen mit Edelmetallen wie Gold, Silber, Rhodium usw. werden vor
w Dichtet Kontakte gegen schidliche duBere Einflissse wie Nasse, Staub und aggressive Umgebungsluft

v Neutral gegen Isolierlacke und Werkstoffe, die im Elektronikbereich zur Anwendung kommen

Teile einsprihen. Nach Verdunsten des Treibgases (wenige Sekunden) Steckverbindung herstellen.

v Die Schutzbehandlung ist voll wirksam auch bei noch nicht restlos abgeliftetem Kontakt Reiniger 375

Produktbezeichnung M Verpackungseinheit

Elektronik-Fett 200 ml 24 Stck 07372020A
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