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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
118 Lecksucher 400 ml ALL

UFI: UDG1-GOGE-KO00P-1FJN
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Testsubstanz
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: TUNAP GmbH & Co. KG
Stralle: Blrgermeister-Seidl-Str. 2
Ort: D-82515 Wolfratshausen
Telefon: +49 (0) 8171/1600 - 0 Telefax:+ 49 (0) 8171/1600 - 40
E-Mail: sdb@tunap.com
Internet: www.tunap.com
1.4. Notrufnummer: +49 (0) 30 19240 (Giftnotruf Berlin)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 3; H229

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Besondere Kennzeichnung
Enthalt < 1 Massenprozent entziindbare Bestandteile.
2.3. Sonstige Gefahren
Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentztindlicher
Gemische maglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

124-38-9 Kohlendioxid 1-<3%
204-696-9 | |

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % anionische Tenside, < 5 % amphotere Tenside.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Personen in Sicherheit bringen. Niemals einer bewusstlosen Person oder
bei auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen
Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen . Bei Auftreten von Symptomen
oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Mit viel Wasser und Seife waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter ausspllen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Unbedingt Arzt hinzuziehen!

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz, Ubelkeit, Schwindel, Midigkeit, Hautreizung

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. Symptome kdnnen auch erst viele
Stunden nach der Exposition auftreten.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Wassernebel. Schaum. Kohlendioxid (CO2). Léschpulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Gefahrliche Verbrennungsprodukte; Pyrolyseprodukte, toxisch
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Wenn gefahrlos mdéglich, unbeschadigte Behalter aus der
Gefahrenzone entfernen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Zusétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Alle Ziindquellen
entfernen. Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.
Personliche Schutzausriistung tragen.
Nicht fir Notfille geschultes Personal
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Einsatzkrafte
Brandbekampfung mit tiblichen Vorsichtsmalinahmen aus angemessener Entfernung.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. FlachenmafRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch
Eindammen oder Olsperren). Sicherstellen, dass das gesamte Abwasser gesammelt und (iber eine Klaranlage
behandelt wird.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fir Riickhaltung
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Fiir Reinigung
Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

Weitere Angaben

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Verschmutzte
Gegenstande und Fullboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Gebrauchsanweisung beachten.
Staub ist unmittelbar am Entstehungsort sicher abzusaugen. Dampfe/Aerosole sind unmittelbar am
Entstehungsort sicher abzusaugen. Wenn eine lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist, sollte
nach Mdoglichkeit eine gute Beliiftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden .
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Bei unzureichender Beluftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische maoglich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Erhitzen flhrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Exposition vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Hautschutzplan erstellen und beachten!

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Gesetzliche Regelungen und Vorschriften beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe. Nahrungs-
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und Futtermittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Frost schitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Kihl und trocken lagern. Gesetzliche
Regelungen und Vorschriften beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Testsubstanz

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor

102-71-6 2,2',2"-Nitrilotriethanol 1E 1(1) Y TRGS 900

124-38-9 Kohlenstoffdioxid 5000 9100 2(Il) TRGS 900

Zusiétzliche Hinweise zu Grenzwerten
a keine Beschrankung
b Expositionsende bzw. Schichtende
¢ bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
d vor nachfolgender Schicht

Y: ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden.

Z: ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden.

Blut (B)

Urin (V)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille.
DIN EN 166

Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe . Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) Durchbruchszeit: 480min
Dicke des Handschuhmaterials 0,45 mm
EN ISO 374

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor

erneutem Tragen waschen.
Atemschutz

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Bei Uberschreitung der relevanten Arbeitsplatzgrenzwerte ist folgendes zu beachten :
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Geeignetes Atemschutzgerat: Kombinationsfiltergerat (DIN EN 141).
Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: P

Die Tragezeitbegrenzungen gemaf Herstellerangabe sind zu beachten.
Gesetzliche Regelungen und Vorschriften beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Gesetzliche Regelungen und Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: farblos gelblich, klar
Geruch: charakteristisch
Prifnorm
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und 100 °C
Siedebereich:
Entzindbarkeit: nicht anwendbar
nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze: 2,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 12,6 Vol.-%
Flammpunkt: 113 °C
Zundtemperatur: Es liegen keine Informationen vor.
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert (bei 20 °C): 9 DIN 19268
Wasserloslichkeit: leicht 16slich
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln

nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte: 1,03 g/cm® DIN 51757
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften

Nicht brandférdernd.
Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Lésemitteltrennprifung: Es liegen keine Informationen vor.
Lésemittelgehalt: Es liegen keine Informationen vor.
Festkorpergehalt: nicht bestimmt
Sublimationstemperatur: Es liegen keine Informationen vor.
Erweichungspunkt: Es liegen keine Informationen vor.
Dynamische Viskositat: Es liegen keine Informationen vor.
Auslaufzeit: Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Angaben

Die Angaben beziehen sich auf den technischen Wirkstoff: Relative Dichte, Farbe, Geruch, Viskositat, pH-Wert.
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Druckdatum: 04.08.2026




Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TUNAP GmbH & Co. KG

118 Lecksucher 400 ml ALL
Uberarbeitet am: 04.08.2026 Materialnummer: 1104417

Seite 6 von 10

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Nicht einer Temperatur Gber 50 °C aussetzen. Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heifle Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Dampfe kénnen mit
Luft explosionsfahige Gemische bilden. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Durch unvollstandige Verbrennung und Thermolyse kénnen Gase unterschiedlicher Toxizitat entstehen . Im Fall
von kohlenwasserstoffhaltigen Produkten z.B. CO, CO2, Aldehyde und Ruf3. Diese kénnen sehr gefahrlich
sein, wenn sie in hohen Konzentrationen oder in geschlossenen Raumen eingeatmet werden.

Weitere Angaben
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keine Hinweise auf Karzinogenitdt am Menschen vorhanden.

Keine Hinweise auf Keimzellmutagenitat am Menschen vorhanden.
Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizitat am Menschen vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt, Augenkontakt.
Verweis auf andere Abschnitte: 2.1, 4.2.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprdft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.4. Mobilitdt im Boden
Das Produkt wurde nicht geprdft.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Das Produkt wurde nicht geprift.
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
12.7. Andere schidliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
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150104

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieB3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.2

5A

190 327 344 625
1L

EO

3

E

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

22

5A

190 327 344 625
1L

EO

UN 1950
AEROSOLS

2.2

22

63, 190, 277, 327, 344, 959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, non-flammable

2.2

2.2

A98 A145 A167 A802

30 kg G

Y203

EO
203
75 kg
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IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
Marine pollutant: no

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU Uber Es liegen keine Informationen vor.
Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG tber VOC aus Es liegen keine Informationen vor.
Farben und Lacken:

Zusatzliche Hinweise

Sicherheitsdatenblatt gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aerosolrichtlinie (75/324/EWG)

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: D - Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Aerosol 3: Aerosole, Gefahrenkategorie 3

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

ATE: Acute Toxicity Estimate

STEL (EC) Short Term Exposure Limit

LC50: Lethal Concentration

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Aerosol 3; H229 Auf der Basis von Prifdaten
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen IThnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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