Produkt Information

Professional
103 Rostloser

Extrem schneller Rostloser mit hochster Kriechfahigkeit und Schmierwirkung. MoS2-Partikel sorgen
fiir hochste Sicherheit gegen erneutes Blockieren. Lost sekundenschnell korrodierte und oxidierte
Schraub- und Steckverbindungen.

Eigenschaften

Lost sekundenschnell oxidierte Schraub- und Steckverbindungen
Extreme Kriechwirkung

Mit MoS2-Partikeln fiir hdchste Sicherheit gegen Blockieren

Extrem hohe Schmierwirkung, deshalb auch hohe Demontagesicherheit
Wirksam auch im erhghten Temperaturbereich

Hochwirksam auch an Leicht- und Buntmetallen
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Anwendungsgebiet

« Schnelle Demontage von festgerosteten Schrauben, Bolzen, Spurstangen usw.
«" Gangbar machen von Gelenken

Anleitung
Zu losende Teile satt einspriihen und lockern.

Professional
Penetrating oil Produktbezeichnung Inhalt Artikelnummer Verpackungseinheit

B Rostiaser Rostloser 400 ml 1101050 12 STK
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Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfaltiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem PI103 20240307
Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen kdnnen wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht iibernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhalt-

nis nicht begriindet und es entstehen aus eventuellen Kaufvertrégen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung giiltig. TUNAP GmbH & Co. KG TUNAP.com
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