airco well®

996 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox mit Sonde

Der airco well® Hygiene-Reiniger fiir die Pollenfilterbox ist frei von allergieauslésenden Duft- und
Farbstoffen und gewdhrleistet eine optimale Reinigung der Pollenfilterbox beim jahrlichen Pollenfil-
terwechsel. Die VDI/ZDK Richtlinie 6032 empfiehlt eine jahrliche Reinigung der Kfz Klimaanlage (Ver-

dampfer und Pollenfilterbox).

X airco well® 996 Hygiene-Reiniger zur Reinigung der Pollenfilterbox und Entfernung von
Verschmutzungen, gesundheitsschadlichen Bakterien, Pollen, unsichtbaren Keimen und

Pilzen

ZDKRichtlinie 6032

Allergikerfreundlich
Qualititsgepriift

ECARF jahrlichen Wechsel

Rropaie Covtre b Abeegy B Fossiation

Gepriifte Konformitat bzgl. aller behandelten Klimaanlagen-Oberflachen
Erfiillt die Anforderungen der Umgebungsreinigung fiir Pollenfilter entsprechend der VDI/

airco well® verhindert die sofortige Verunreinigung des neuen Pollenfilters beim

ECARF zertifiziert — allergikerfreundlich ohne Desinfektionsmittel, Duft- und Farbstoffe

Reinigung der Pollenfilterbox bei jedem Pollenfilterwechsel - gemaR VDI/ZDK Richtlinie

6032

Vor dem Einsetzen eines neuen Pollenfilters die Pollenfilterbox mit airco well® 996
ausspriihen und mit einem fusselfreien Tuch auswischen.

Zur richtlinienkonformen Reinigung nach VDI/ZDK Richtlinie 6032, ist die chemisch

mechanische Reinigung des Verdampfer mit airco well® 994 notwendig.

Vor der Anwendung SI 996 lesen

Von gui-lab wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit gemaf3 der VDI/ZDK Richtlinie
6032 - nur in Verbindung mit einer Reinigung des Klimaanlagen-Verdampfers mit airco

well® 994

Produktbezeichnung Inhalt
Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox mit Sonde 75 ml

Lieferumfang
Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox
Nebelsonde fiir Pollenfilterbox

Ergdnzendes Zubehor
Nebelsonde fiir Pollenfilterbox

Artikelnummer
1103448

Anzahl
1
1

Artikelnummer
1401222

Verpackungseinheit
24 STK

Artikelnummer
1104514
1400741

Verpackungseinheit
1000 STK

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfaltiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem

Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen kdnnen wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht iibernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhalt-
nis nicht begriindet und es entstehen aus eventuellen Kaufvertrégen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung giiltig. TUNAP GmbH & Co. KG
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