Produkt Information

TUNAP Sports
TS260 Kettenol Ultimate

Das TUNAP SPORTS Ketten6l Ultimate hat durch seine einzigartige Rezeptur mit OMC, Technologie her-
vorragende, langanhaltende Schmiereigenschaften. Mit dem Nadeltropfer oder dem Pinsel lasst sich
das Kettendl sparsam und punktgenau auftragen.

TUNAP SPORTS Qualitatsversprechen:

¢ Modernste OMC, Additivtechnologie fiir hochste Leichtgangigkeit im Antrieb, wodurch
der Reibwert um 30% reduziert werden kann. Konkret konnte dadurch bei einem 250km
Radrennen ein Zeitvorteil von 1:46 Min. erzielt werden.

«" Hohe Ergiebigkeit durch punktgenaues Auftragen mit Nadeltropfer.

«" Besonders guter Schutz vor Verschleifl und Korrosion.

Eigenschaften

« Langanhaltender Schmierfilm {iber weite Distanzen dank guter Haftung und geringer
Abschleuderverluste.

" Fiir bestmdglichen Verschleischutz mit einer hohen Kriech- und Haftwirkung.

v Tropfflasche sehr gut nachfiillbar aus dem 1 Liter Werkstattgebinde.

v E-Bike Ready.

=275  TUNAP Anwendungsgebiet

TN SPORTS o/ zurSchmierung der Kette, der Kassette und des Schaltwerks nach jeder Reparatur,

OFFIZIELLER AUSRUSTER Wartung oder Séuberung des Fahrrades.
Anleitung
&(.MC2 1. Kette mit dem Antriebsreiniger griindlich von alten Olresten sdubern und anschlieBend mit

einem Tuch trocknen.

2. Das Kettendl kurz schiitteln und den Nadeltropfer bzw. die Biirste auf die Kette aufsetzen.
3. Die Flasche bzw. den Spriihkopf leicht driicken und durch riickwdrtsdrehen der Kurbel jedes
Kettenglied mit einem Tropfen benetzen, bis die Kette einmal komplett durchgelaufen ist.

4. Das Ketten6l 10 - 15 Min. (am besten tiber Nacht) einwirken lassen.

5. Vor der néchsten Ausfahrt mit einem Tuch die Kette abreiben und liberschiissiges Ol
entfernen.

Hinweis
v Profi-Tipp fiir die perfekte Langzeit-Kettenpflege erst mit dem TUNAP SPORTS Kettendl
schmieren und im Anschluss mit dem Kettenwachs versiegeln.

Produktbezeichnung Inhalt Artikelnummer Verpackungseinheit
Kettendl Ultimate 125 ml 1106193 12 STK
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