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TUNAP.ch

Die vorliegenden Informationen basieren auf unseren allgemeinen technischen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Produktaufbau, am vorge-
gebenen Verwendungszweck und an der Maschinen- oder Anlagentechnik orientieren. Die Angaben stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Zusage der Eignung des Produkts 
für den Einzelfall dar. Der Anwender ist nicht davon entbunden, die Anwendung des Produkts im Versuch zu prüfen. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen 
und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion in der Anwendung nehmen. 
TUNAP Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Wir behalten uns vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit und ohne Vorankündigung anzupassen. Verbindlichkeiten, 
gleich welcher Art, können daraus nicht hergeleitet werden.
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TUNPRO BIO
Rostlöser mit hervorragender Eindringwirkung

Produktbezeichnung Inhalt Inhalts-
gewicht

Bruttogewicht Artikelnummer Verpackungs-
einheit

TUNPRO BIO 200 l 162 kg 180 kg 11ACH20266L2000 1 STK

Vorteile
 ✔ Für eine zuverlässige Demontage durch ausgezeichnete Kriech- und Rostlöseeigenschaften

Eigenschaften
 ✔ Hohes Kriech- und Eindringwirkung
 ✔ Verhartz und verklebt nicht

Anwendungsgebiet
 ✔ Bei der Demontage von korrodierten Maschinenelementen
 ✔ Zur Lockerung bzw. zum Lösen von Schrauben, Bolzen, Hebel, Seilzügen und Gelenken
 ✔ Allgemeine Einsätze im Maschinen-  und Fahrzeugbau, bei denen um-weltfreundliches und 

sauberes Arbeiten gewünscht wird.

Anleitung
TUNPRO BIO auf die  zu behandelnden Teile auftragen durch Sprühen, Pinseln, Tropfen und 
Tauchen. Kurz einwirken lassen, Vorgang ggfs. wiederholen. Zum Schutz und zur Pflege dünn auf die 
Oberfläche auftragen.
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