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Die vorliegenden Informationen basieren auf unseren allgemeinen technischen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Produktaufbau, am vorge-
gebenen Verwendungszweck und an der Maschinen- oder Anlagentechnik orientieren. Die Angaben stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Zusage der Eignung des Produkts 
für den Einzelfall dar. Der Anwender ist nicht davon entbunden, die Anwendung des Produkts im Versuch zu prüfen. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen 
und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion in der Anwendung nehmen. 
TUNAP Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Wir behalten uns vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit und ohne Vorankündigung anzupassen. Verbindlichkeiten, 
gleich welcher Art, können daraus nicht hergeleitet werden.

PI 20250203

TUNCLEAN 895
Schnellentfetter und Reiniger mit sehr guter Reinigungswirkung für Wartung, Reparatur und Montage.

Produktbezeichnung Inhalt Inhalts-
gewicht

Bruttogewicht Artikelnummer Verpackungs-
einheit

TUNCLEAN 895 5 l 3,7 kg 3,73 kg 11ACH21364L0050 1 STK

Vorteile
 ✔ Rückstandsfreie Reinigung für fettfreie Oberflächen und leichte Folgeprozesse
 ✔ Entfernt extreme Verschmutzungen durch Öl, Fett, Harz, Silikon und Korrosionsschutzschichten
 ✔ Lüftet schnell ab

Eigenschaften
 ✔ Sehr gute Reinigungswirkung
 ✔ Mittlere Verdunstungszahl
 ✔ Reinigt rückstandsfrei
 ✔ Schutz gegen sofortiges Nachrosten

Anwendungsgebiet
 ✔ Für Wartung, Reparatur und Montage bei extremen Verfettungen und Verharzungen
 ✔ Zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem Verkleben und Lackieren
 ✔ Entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Silikonrückstände
 ✔ Ideal zur rückstandsfreien Reinigung
 ✔ Als Bremsenreiniger

Anleitung
TUNCLEAN 895 auf die zu reinigenden Teile auftragen durch Sprühen oder Tauchen. Kurz einwirken 
lassen und mit einem fusselfreien Tuch abwaschen. Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch 
Vorversuch prüfen.
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Technische 
Produktdaten

TUNCLEAN 895

Dichte / Bedingung 0,755 g/cm³ / bei 20°C
Farbraum Farblos

Klar
Verdunstungszahl / Bedingung 3,9 / nach DIN 53170


