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965  Sustancia activa para vehículos híbridos

PI 965 20240220

microflex®

Agente de sistema especialmente diseñado para todos los vehículos híbridos con motor de gasolina. 
Protege y limpia inyectores con la innovadora tecnología TUNAP ROA2. Estabiliza y protege el combus-
tible en los tiempos de parada prolongados típicos de un sistema híbrido. 

Propiedades
 ✔ Si se añade regularmente al combustible, lo estabiliza y protege de forma óptima en los 

tiempos de parada prolongados típicos del sistema híbrido
 ✔ Protege todo el sistema de combustible de la corrosión de forma fiable
 ✔ Si se añade regularmente, evita la formación de depósitos en el sistema de combustible
 ✔ Limpia la cámara de combustión y el sistema de inyección
 ✔ Reduce el riesgo de daños en el motor causados por LSPI
 ✔ Si se añade regularmente, reduce el consumo de combustible
 ✔ Puede reducir las emisiones de sustancias nocivas a los niveles de un coche nuevo
 ✔

Área de aplicación
 ✔ Para todos los vehículos híbridos con motor de gasolina con tiempos de parada 

prolongados típicos del sistema híbrido.
 ✔ Para la limpieza del sistema de inyección en todos los motores de gasolina, tanto de 

inyección indirecta como de inyección directa.
 ✔ Para reducir el riesgo de daños en el motor causados por LSPI.
 ✔ Apto para todas las mezclas de gasolina (etanol).

Instrucciones
Añada el producto regularmente al depósito. Un bote es suficiente hasta para 80 litros de 
combustible (mínimo 10 litros de combustible).

Aviso
 ✔ En los vehículos híbridos, el agente debe añadirse cada vez que se llene el depósito. En 

el resto de vehículos con motor de gasolina, se debe añadir regularmente cada 5000 km. 
Para prevenir daños en el motor causados por LSPI, el producto debe añadirse cada 3 
veces que se llene el depósito.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Sustancia activa para vehículos híbridos 200 ml 1106881 24 Uds


