Information produit

Professional
173 Concentré d‘agent actif pour systéme

Concentré d‘agent actif systéme standard pour tous les moteurs a essence. L‘additif nettoie et protége
le systéme de carburant contre les dépdts, assurant ainsi une consommation de carburant équilibrée
et une réduction des émissions de polluants.

Propriétés

« Nettoie et protége contre les dépdts dans le systéme de carburant

« Favorise le bon fonctionnement du moteur, méme en cas de changement de qualité du
carburant

¢ Les antioxydants retardent le vieillissement chimique du carburant

Domaine d‘application

« Pour tous les moteurs a essence.
« Pour garantir la qualité générale du carburant.
« Faire I‘appoint de contenu dans le réservoir a chaque inspection ou idéalement aprés 5

000 km.
Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir.
Dosage
4 system Agent Une dose suffit pour max. 60 litres.
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Description du produit Contenu Référence de larticle  Unité de
conditionnement
Concentré d‘agent actif pour systéme 200 ml 1101160 24 PCS
Accessoire complémentaire Référence de l‘article  Unité de
conditionnement
Machine Injecto Clean 1400850 1PCS
Embout de remplissage pour distributeur d‘essence. 1601832 1PCS
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Information produit

Données techniques du  Concentré d‘agent actif pour systéme
produit
Densité 0,795 g/cm’
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