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354  Spray de contact électrique

PI 354 20260114

Professional

Nettoyant pour contacts et lubrifiant 2 en 1. Liquide pour système électronique non hygroscopique 
avec solvant à action détergente. Convient aux systèmes HV des automobiles. Neutre pour vernis et 
matériaux d‘isolation électrique. Assure une conduction optimale et prévient les fuites de courant. 
Réduit l‘oxydation au niveau des contacts.

Propriétés
	✔  Protection longue durée de tout le circuit électrique
	✔ Repousse l‘humidité et protège contre la saleté et la corrosion.
	✔ Empêche les courants de fuite, les décharges électriques disruptives et les résistances de 

contact excessives
	✔ Capacité de protection et d‘isolation
	✔ Neutre pour les vernis et les plastiques
	✔ Protège le cuivre et les métaux non-ferreux de l‘oxydation

Domaine d‘application
	✔ En cas de dysfonctionnement des contacts
	✔ Après chaque lavage du moteur
	✔ En cas de travaux sur le circuit électrique

Mode d‘emploi
Vaporiser les contacts ou les connexions câblées. Après la vaporisation, attendre quelques 
minutes que le film de protection et de lubrification se dépose sur les contacts. Ensuite, 
actionner les contacts ou monter les connexions.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Spray de contact électrique 250 ml 1103674 24 PCS


