Information produit

microflex®
923 Nettoyant spécial SCR

Le 923 Nettoyant spécial SCR microflex® a été spécialement congu pour éliminer les dépaots cristallins
présents dans le systéme SCR. Il assure un nettoyage efficace et contribue au fonctionnement et a la
longévité optimaux du systéme SCR.

Propriétés
« Nettoie les systemes de dosage d‘urée, les injecteurs et les catalyseurs SCR dont les

performances ont été réduites par la formation de cristaux
«" Bonne accessibilité des piéces difficiles d‘acces grace a la sonde

Avantages

v Application facile
v Action rapide

Domaine d‘application

«" En cas de formation de cristaux dans les systémes de dosage d‘urée et les convertisseurs
catalytiques SCR. Cela se produit lorsque les températures requises pour une
transformation compléte en ammoniac ne sont pas atteintes.

Mode d‘emploi
. SCR Special & Si nécessaire, déposer les piéces a nettoyer et les vaporiser de maniére suffisante avec
Cleaner du 923 Nettoyant spécial SCR microflex®. Laisser agir quelques minutes et sécher a lair
comprimé selon les besoins.
® Indication
- « Pour prévenir de nouveaux dépots, il est recommandé d‘ajouter réguliérement de ‘additif
% 5 987 Agent actif systéme SCR microflex®.
-’
) Description du produit Contenu Référence de l‘article  Unité de
conditionnement
Nettoyant spécial SCR 300 ml 1107162 12 PCS
Accessoire complémentaire Référence de larticle  Unité de

conditionnement

Sonde de pulvérisation pour nettoyant spécial 1107263 1PCS
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