Information produit

TUNAP
13330 Kit de raccordement Injecto Clean

Kit de raccordement avec adaptateurs de raccordement pour les systémes de carburant de moteurs
diesel et essence.

Propriétés

+ Adaptateur de raccordement résistant aux produits chimiques pour les connecteurs de
carburant de véhicules diesel et essence

v Extension grace a la piéce en T pour une utilisation avec I‘adaptateur de réglage pour les
véhicules diesel

« Boite de rangement pratique et solide

Domaine d‘application

«/ Combiné aux produits nettoyants intensifs pour injecteurs MF 937 et MF 938
spécialement adaptés et a [‘appareil Injecto Clean, il élimine efficacement les dépots et
les impuretés des injecteurs.

Mode d‘emploi

Suivre les informations SI 937 ou SI 938 avant l‘application !

Description du produit Poids net Référence de l‘article  Unité de
conditionnement
Kit de raccordement Injecto Clean 1,8 kg 1400203 1PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure o elles se référent a U utilisation, elle sont a considérer comme une recommandation qui P113330 20260729

correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut étre considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique TUNAP.fr
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