Information produit

TUNAP
1803 Sonde combinée HDR (85 cm)

Sonde combinée de 85 cm pour le nettoyage d‘intercoolers a l‘aide du nettoyeur haute pression TUNAP
1800 et du nettoyant pour intercooler 141. Convient également au rincage a l‘eau.

Propriétés

Régule le jet du nettoyeur haute pression

Pas d‘endommagement des ailettes de refroidissement
Angle de diffusion de 90°

Effet de rincage remarquable

Forme de pulvérisation optimale

Verrouillage a baionnette pratique
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Domaine d‘application

" Pour pulvériser le nettoyant pour intercooler 141
« Pour lerincage a l‘eau

Mode d‘emploi

Emboiter sur la lance de pulvérisation du nettoyeur haute pression.

Description du produit Poids net Référence de l‘article  Unité de
conditionnement
Sonde combinée HDR (85 cm) 253¢g 1400243 1PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure o elles se référent a U utilisation, elle sont a considérer comme une recommandation qui PI1803 20260729
correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut étre considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique TUNAP.fr
contractuelle ne peut étre justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n’est valable que dans sa version TUNAP.be
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