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19230  Pistolet à pression AC avec sonde

PI 19230 20260729

Outil spécial airco well® pour le nettoyage et le rinçage de l‘évaporateur de climatiseur avec le Net-
toyant hygiénisant pour climatisation airco well® 994 conformément à la directive VDI/ZDK 6032.

Propriétés
	✔ Pistolet à godet sous pression pour le nettoyage mécanique de l‘évaporateur 

conformément à la directive VDI/ZDK 6032
	✔ Tête de pistolet entièrement métallique
	✔ Capacité 1 litre
	✔ Charge de pression maximale 10 bar
	✔ Avec sonde métallique (droite, courte) pour le rinçage de l‘évaporateur
	✔ Sonde flexible jusqu‘à 45 degrés pour une adaptation facile aux conduits d‘air respectifs
	✔ Raccord rapide pour le montage de la sonde
	✔

Avantages
	✔ Pistolet à godet sous pression avec sonde flexible pour accéder facilement à l‘évaporateur 

par les conduits d‘air.

Domaine d‘application
	✔ Nettoyage de l‘évaporateur de climatiseur conformément à la directive VDI/ZDK 6032.

Mode d‘emploi
Remplir le pistolet à godet sous pression AC 19230 avec 1 litre de Nettoyant hygiénisant airco 
well® 994 et le raccorder au côté air comprimé. Rincer l‘évaporateur avec tout le contenu du 
pistolet.
Pour obtenir des instructions spécifiques au véhicule, voir la page suivante :
https://haendler.aircowell.com/haendler/fragen-und-antworten/arbeitsanleitungen.php
Avant l‘application, respecter les informations de service du nettoyant pour climatiseurs.

Indication
	✔ Nettoyage des climatiseurs selon la directive VDI/ZDK 6032, uniquement si un nettoyage 

du boîtier de filtre à pollen avec airco well® 998 ou 996 et le nettoyage de l‘évaporateur 
avec airco well® 994 sont également effectués. 

	✔ Utilisation du pistolet à godet sous pression AC 19230 exclusivement avec le Nettoyant 
hygiénisant pour climatisation airco well® 994. 

	✔ Après avoir rempli le nettoyant, utiliser ce dernier complètement au plus tard après 60 
min.

Description du produit Poids net Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Pistolet à pression AC avec sonde 1,04 kg 1401216 1 PCS


