Product Information

microflex®

984 Protettivo diretto iniettori Diesel

Il Protettivo diretto iniettori Diesel microflex® 984 protegge efficacemente gli iniettori dai depositi cau-
sati dal carburante grazie all‘innovativa tecnologia ROA? Level 1 attraverso una pellicola protettiva a
molecole attive. In questo modo si mantengono bassi i consumi e le emissioni e si proteggono in modo

ottimale gli iniettori.

Certified by Effectiveness tested
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THURINGEN

AD 8151.001.17.102

Tecnologia ROA? (Reactive Organic Amines)

" Basata sulla tecnologia ROA (formula detergente ancora pili potente)
« Scioglie e rimuove i depositi sull‘iniettore

« Previene la formazione di nuovi imbrattamenti

v Perfettamente compatibile con ogni percentuale di Diesel e Biodiesel.

Caratteristiche

Protezione efficace contro i depositi dovuti al carburante

[Lfilm protettivo a molecole attive ritarda la formazione di nuovi depositi

Gli antiossidanti ritardano l‘invecchiamento chimico del carburante

Migliora la combustione e quindi riduce le emissioni di particolato (Euro 6)

Efficacia testata dall‘ente indipendente TUV Thiiringen

Applicazione semplice ed efficiente in un‘unica fase grazie al packaging all‘avanguardia
TUNbottle
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Benefici
«" Con un uso regolare, mantiene bassi i consumi di carburante e i valori delle emissioni.
+ Aumenta il numero di ottani, previene ,,battito in testa“ e danni al motore

Area di applicazione
+ Pertutti i motori a gasolio con sistemi d‘iniezione Common rail e iniettore-pompa

« Pergarantire la qualita del carburante
« Adatto a diesel e biodiesel

Istruzioni
Aggiungere al serbatoio del carburante

Dosaggio

200 ml: Sufficiente per max. 80 litri di carburante (min. 10 | di carburante)
500 ml: Sufficiente per max. 200 litri di carburante (min 20 | di carburante)

Indicazione

v Utilizzare dopo aver applicato il detergente diretto per iniettori 989 o il detergente
intensivo per iniettori 938.

Usato regolarmente garantisce una protezione ottimale a tutto il sistema di iniezione
Rispetta la normativa DIN EN 590.

Indicato anche per veicoli ibridi (Diesel/elettrico).

Attenzione: in caso di applicazione della versione TUNbottle su veicoli Ford dotati con la
tecnologia EasyFuel (beccuccio di rifornimento) utilizzare sempre [‘adattatore originale del
costruttore.
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Product Information

Descrizione prodotto Contenuto

Protettivo diretto iniettori Diesel 200 ml

Accessorio aggiuntivo

Beccuccio Diesel

Numero articolo

1102603

Numero articolo

1601831

Dati tecnici del prodotto  Protettivo diretto iniettori Diesel

Densita 0,8 g/cm’

Unita di
confezionamento
24 PZ

Unita di
confezionamento
1PZ
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