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Professional

Standaard brandstofadditief voor alle ottomotoren. De toevoeging reinigt en beschermt het brand-
stofsysteem tegen afzettingen en zorgt zo voor een gelijkmatig brandstofverbruik en lagere emissie-
waarden.

Eigenschappen
 ✔ Reinigt en beschermt tegen afzettingen in het brandstofsysteem
 ✔ Ondersteunt de soepele werking van de motor ook bij wisselende brandstofkwaliteit
 ✔ Anti-oxidanten vertragen de chemische veroudering van de brandstof

Toepassingsgebied
 ✔ Voor alle ottomotoren.
 ✔ Voor de bescherming van de algemene brandstofkwaliteit.
 ✔ Inhoud van de bus bij elke onderhoudsbeurt, of in het meest optimale geval na 5000 km, 

toevoegen aan de brandstoftank.

Handleiding
Toevoegen aan de brandstoftank.

Dosering
Een bus is voldoende voor maximaal 60 liter.

Opmerking
 ✔ Giettuiten afzonderlijk verkrijgbaar
 ✔ Toevoegen bij iedere onderhoudsbeurt of minstens 2x per jaar.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Brandstofadditief 200 ml MP17300200A 24 st

Extra accessoires Artikelnummer Verpakkingseenheid
Injecto Clean Machine, 0 1400850 1 st
vulpijp benzinetank 111303 1 st


