
Product Informatie

TUNAP.be
TUNAP.nl

De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te wor-
den opgevat en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter 
ervan accepteren. Er kunnen derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De produc-
tinformatie is enkel in de telkens meest recente versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be

118  Lekindicator perslucht

PI 118 20240313

Professional

Detectieschuim voor het opsporen van ondichte plekken, microlekkages en haarscheurtjes door mid-
del van schuimbubbels. Geschikt voor alle onder druk staande plaatsen op buisleidingen (perslucht, 
brandgassen) en slangen.

Eigenschappen
 ✔ Biologisch afbreekbaar
 ✔ Vorstvrij tot -16°C
 ✔ DVGW-vrijgave DIN 30657
 ✔ Afwasbaar zonder resten

Toepassingsgebied
 ✔ Buisleidingen en slangen (perslucht, brandgassen)
 ✔ Drukreservoir
 ✔ Compressoren
 ✔ Persluchtremsystemen
 ✔ Lasapparaten
 ✔ Aardgas- en LPG-installaties
 ✔ Banden

Handleiding
Onder druk staande onderdelen vanaf ca. 40 cm afstand inspuiten. Het lek wordt aangetoond 
door middel van schuimbellen. Aansluitend afspoelen met water. Bij moeilijk toegankelijke 
plekken de sproeikop met precisiebuisje gebruiken.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Lekindicator perslucht 400 ml MP11800400AB 24 st


