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994  Hygiënereiniger voor aircosystemen
airco well®

Speciale reiniger voor grondige en effectieve reiniging van een airco-verdamper. In combinatie met de 
hoge spuitdruk worden alle vuil, micro-organismen en ziekteverwekkers en daarmee de oorzaak van 
een stinkend airconditioningsysteem verwijderd. Conform VDI/ZDK-richtlijn 6032 jaarlijks uit te voe-
ren bij vervanging van pollenfilters.

Eigenschappen
 ✔ Effectieve reiniging van de verdamper van de airconditioning door chemische 

reinigingsmiddelen te combineren met hydromechanische reiniging onder hoge druk.
 ✔ Verwijdering van vuil, schadelijke bacteriën, pollen en schimmels.
 ✔ Elimineert de oorzaak van onaangename geuren.
 ✔ Gecertificeerde conformiteit met betrekking tot alle behandelde oppervlakken van de 

airconditioning.

Voordelen
 ✔ Effectieve en duurzame oplossing tegen stinkende en verontreinigde 

airconditioningsystemen van auto‘s.
 ✔ ECARF-gecertificeerd – niet-allergeen zonder desinfectiemiddelen, geur- en kleurstoffen.
 ✔ TÜV Thüringen-gecertificeerd - verbeterde koelprestaties van het airconditioningsysteem 

met een lager brandstofverbruik.

Toepassingsgebied
 ✔ Reinigen en spoelen van een airco-verdamper van een auto.

Handleiding
Vul het airco well® AC drukbekerpistool 19230 met 1 liter 994 en sluit het aan op perslucht. 
Spoel de verdamper met de gehele inhoud. 

Voertuigspecifieke instructies vindt u hier: 
https://haendler.aircowell.com/haendler/fragen-und-antworten/arbeitsanleitungen.php

Dosering
Voor het reinigen van een airco-verdamper.

Opmerking
 ✔ Lees voor gebruik service-informatie SI 994.
 ✔ Voor gebruik is het AC-Drukbekerpistool 19230 vereist. Dit is indien nodig verkrijgbaar in 

de e-shop.
 ✔ Reiniging van het airconditioningsysteem volgens VDI/ZDK-richtlijn 6032 – alleen in 

combinatie met het reinigen van het pollenfilterhuis met airco well 996 of 998.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Hygiënereiniger voor aircosystemen 1 l 1299401000AB 12 st

Vereiste accessoires Artikelnummer Verpakkingseenheid
AC drukbekerpistool met korte sonde, 0 1400885 1 st



Product Informatie

TUNAP.be
TUNAP.nl

De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te wor-
den opgevat en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter 
ervan accepteren. Er kunnen derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De produc-
tinformatie is enkel in de telkens meest recente versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be

PI 994 20240419


