
Product Informatie

TUNAP.be
TUNAP.nl

De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te wor-
den opgevat en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter 
ervan accepteren. Er kunnen derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De produc-
tinformatie is enkel in de telkens meest recente versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be

377  Accupoolbeschermingslak

PI 377 20240419

TUNAP

 Duurzame zuur- en temperatuurbestendige corrosiebescherming voor accuklemmen en -polen.

Eigenschappen
 ✔  PH-neutraal
 ✔ Zuurbestendig
 ✔ Uitstekende corrosiebescherming
 ✔ Temperatuurbestendig van -40 °C tot +120 °C
 ✔ Geteste materiaalcompatibiliteit

Toepassingsgebied
 ✔ Corrosiebescherming voor accupolen en accuklemmen.

Handleiding
 Verwijder oxidatie van accupolen en accuklemmen mechanisch. Spuit de contactvlakken 
royaal in. Voor inbedrijfstelling laten uitdampen.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Accupoolbeschermingslak 150 ml 07377015AB 24 st


