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102  Actieve olie

PI 102 20240328

Professional

Universeel inzetbare actieve olie met TUNAP-hechtkracht voor de smering van onderdelen. Bijzonder 
geschikt voor snel draaiende onderdelen - bijvoorbeeld voor het beweeglijk maken van gewrichten, 
scharnieren, bowdenkabels en bouten.

Eigenschappen
 ✔ goede smeereigenschappen
 ✔ hecht zeer goed
 ✔ Vermindert wrijving en slijtage
 ✔ Hars-, zuur- en siliconenvrij
 ✔ Geen wegslingeren bij snel draaiende delen
 ✔ Aangename geur

Toepassingsgebied
 ✔ Voor het smeren van deursloten, slotcilinders, sluitingen, scharnieren, bussen, kettingen
 ✔ Stopt piepen en knarsen en laat datgene wat vastzit of klemt weer soepel bewegen
 ✔ Maakt vastgeroeste bouten, schroeven, moeren en scharnieren los
 ✔ Voorkomt corrosie op metalen en elektrische assemblages
 ✔ Penetreert en verdringt vocht uit elektrische en elektronische onderdelen

Handleiding
Te reinigen of te beschermen onderdelen inspuiten.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Actieve olie 400 ml MP10200400AB 12 st


