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TS222  Kettingwax Ultimate

PI TS222 20250506

TUNAP Sports

De TUNAP SPORTS kettingwax Ultimate wordt gekenmerkt door zijn vet-wasmatrix, die zorgt voor mini-
male wrijving en vuilaanhechting. Dankzij geavanceerde additieven en vaste smeermiddelen blijft de 
smering veel langer effectief dan bij andere kettingwaxen. De ketting is klaar voor onmiddellijk gebruik 
dankzij de eenvoudige spuittoepassing.

Eigenschappen
	✔ Extreem lage wrijvingswaarden
	✔ Geen vuilaanhechting
	✔ Zeer goede hechting
	✔ Sterke corrosiebescherming
	✔ Zeer snel uitdampen
	✔ Zeer geringe milieuvervuiling

Voordelen
	✔ Minimale wrijving
	✔ Sterk vuilbestendig
	✔ Duurzame smering

Toepassingsgebied
	✔ Kettingwax voor het smeren van de ketting na elke reparatie, onderhoudsbeurt of 

reiniging van de fiets.

Handleiding
1. Eerst grove verontreinigingen verwijderen.
2. Schud kettingwax Ultimate krachtig (10 tot 15 seconden) en richt de spuitkop op de ketting.
3. De spuitkop indrukken en de trappers 1-2 keer achteruit draaien totdat de ketting één keer 
volledig is doorgelopen en gesmeerd.
4. Minstens 30 seconden laten inwerken.
5. De ketting vervolgens licht afvegen met een doek.
6. Herhaal de procedure indien nodig.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Kettingwax Ultimate 125 ml 1106714 12 st


