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TS290  Bandenreparatiespray

PI TS290 20250106

TUNAP Sports

De pechspray dicht kleine gaten binnen enkele seconden af dankzij een speciaal ontwikkelde latexdis-
persie en pompt de band tegelijkertijd op. Ideaal voor alle ritten van jouw keuze op de fiets. De pech-
spray is compatibel met alle typen banden (met/zonder binnenband). De bijbehorende adapter past 
op auto-, Franse en Dunlop-ventielen.

Sluit gaten binnen enkele seconden
 ✔ Pompt de band direct op
 ✔ Geen gereedschap nodig

Eigenschappen
 ✔ Sluit gaten binnen enkele seconden
 ✔ Pompt de band direct op
 ✔ Geen gereedschap nodig

Toepassingsgebied
 ✔ Snelle reparatie bij bandenschade onderweg. De reparatieset en de pomp hoeven niet 

langer mee te worden gesleept tijdens uitstapjes. De pechspray repareert een klein gaatje 
in de binnenband binnen enkele seconden en pompt tegelijkertijd de band op. 

 ✔ De band wordt afhankelijk van de grootte en het volume opgepompt tot 2-5 bar. 
 ✔ Opmerking: Niet geschikt voor continu gebruik. Het is raadzaam om de (binnen)band na 

gebruik, thuis te vervangen of te repareren.

Handleiding
1. Indien van toepassing lucht aflaten en ventiel boven plaatsen (indien nodig vooraf oorzaak/
ongewenste materialen verwijderen).
2. Spuitbus goed schudden. Gebruik passende adapters van de pechspray en schroef deze 
recht op het ventiel (Frans/prestaventiel eerst opendraaien).
3. Spuit de inhoud volledig in de (binnen)band (houd de bus rechtop).
4. Schroef de adapter snel los (draai het Franse ventiel weer vast).
5. Draai het wiel meerdere keren om de vloeistof te verdelen.
6. Indien nodig de luchtdruk aanpassen.

Opmerking
 ✔ Schroef de adapter voorzichtig en recht vast. Niet te vast draaien!
 ✔ Het is aangewezen om de (binnen)band na gebruik thuis te vervangen of te repareren.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Bandenreparatiespray 125 ml 1107062 12 st


