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979  Directe injectorreiniger
microflex®

De microflex® 979 Directe injectorreiniger reinigt injectoren met ROA2-technologie niveau 2 van brand-
stofgerelateerde afzettingen. Indien toegepast bij elke servicebeurt, zorgt de Directe injectorreiniger 
voor betere prestaties en duidelijk lagere uitlaatgasemissies.

microflex® ROA2-technologie Nog krachtigere reinigingsformule Op basis 
van ROA2-technologie Afzettingen op de injector worden losgemaakt 
en verwijderd Hernieuwde verontreiniging wordt voorkomen Perfect 
oplossingsgedrag in alle benzine-brandstofmengsels ROA2 niveau 2: 
Optimaal voor sterkere verontreinigingen

	✔ microflex® ROA2-technologie Nog krachtigere reinigingsformule Op basis van ROA2-
technologie Afzettingen op de injector worden losgemaakt en verwijderd Hernieuwde 
verontreiniging wordt voorkomen Perfect oplossingsgedrag in alle benzine-
brandstofmengsels ROA2 niveau 2: Optimaal voor sterkere verontreinigingen

Eigenschappen
	✔ Verbetert de verbranding en vermindert de uitstoot van fijnstof (Euro 6)

Voordelen
	✔ Verlaagt het brandstofverbruik en de emissiewaarden in het geval van 

brandstofgerelateerde verontreiniging tot bijna het niveau van een nieuw voertuig 
	✔ Voorkomt een onrustige motorloop vermogensverlies

Toepassingsgebied
	✔ Voor alle benzinemotoren met indirecte en directe inspuiting
	✔ Om de brandstofkwaliteit te garanderen
	✔ Geschikt is voor alle (ethanol)benzinemengsels

Handleiding
Gewoon bij elk onderhoudsinterval in de brandstoftank gieten.

Dosering
Voldoende voor 80 l brandstof (min. 10 l brandstof)

Opmerking
	✔ Bij toevoeging aan de tank blijft de brandstof aantoonbaar binnen de norm DIN EN 228.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Directe injectorreiniger 300 ml 1107500 12 st
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Technische 
productgegevens

Directe injectorreiniger

Dichtheid 0,7632 g/cm³


