Produki Informasjon

Hurman Technology®
915 Rens

Rens for vedlikehold, reparasjoner og montering. Den er n-heksanfri og dermed mindre helseskadelig. Den fierner
stav, belegg, olje, fett, harpiks og korrosjonsheskyttelse.

TUN Solve® 3.0 Technology:

v Spraystréle, ingen spraygass

v Nedre eksplosjonsgrense >1,5 vol. %

w  Uten n-heksan og aromater

W Hoy elektrisk hvilekonduktans > 1000 pS/m

Egenskaper

Enestdende renseeffekt med minimalt skadepotensial

Liten risiko for brann eller brannskader

Uavhengig testet og overviket av TOV Siid

Det siste innen renseteknologi

Minimalt skadepotensial

Anbefalt produkt iht. den tyske farestofforordningen (beskyttelsesnivé 2)
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PREMIUM

Bruksomrdde
o v Vedlikehold og reparasjon
TUNSolve® Cleaner v Reparasjon av koblinger
© TuNsoies Reinigsr W Fettfjeming fra alle komponenter
© Tunsoiver patergente v Rengjering av svaert tilsmussede deler eller deler med mye olje/fett
Q_rgusqvg" Nettoyant
- q_}_wus Ive® Reniger

Instruksjoner
Ta hensyn il produktinformasjonen far bruk. Spray inn delene som skal rengjares.

Merknad
W M ikke brukes pd lakkerte flater
W Test kompatibiliteten pd ikke synlige steder ved bruk pd plast

Produktheskrivelse M Emballeringsenhet | Artikkelnummer

Nonfood Compounds Rens 500 ml 24 Stek(pes) MP91500500Z

Program Listed K1
151673

Opplysningene i denne produktinformasjonen er et resultat av grundige undersakelser. | den grad de er relatert til bruksomrédet, skal de anses som en anbefaling som filsvarer erfaringsni- P 91520191021
viet. Pd grunn av den store variasjonen i bruksomréder og virkeméter kan vi imidlertid ikke gi noen garantier. Det er derfor ikke grunnlag for noe kontrakisfestet rettsforhold, og eventuelle
kispekontrakter medferer ingen tilleggsforplikielser. Produktinformasjonen er kun gyldig i gjeldende versjon. TUNAP Norge AS | N-1481 Hagan, Masteveien 2 | Tel. +47 670 736 00 |
posi@tunap.no | www.funap.no TUNAPNO



