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183  Systemowa substancja czynna w koncentracie
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Professional

Standardowy koncentrat systemowej substancji czynnej do wszystkich silników benzynowych. Doda-
tek czyści i chroni przed odkładaniem się osadów w całym układzie paliwowym, zapewniając opty-
malne zużycie paliwa oraz niskie wartości emisji spalin.

Właściwości
 ✔ Czyści i chroni przed osadami w całym układzie paliwowym
 ✔ Wspomaga płynną pracę silnika nawet przy zmiennych właściwościach paliwa
 ✔ Poprawia smarność oleju napędowego
 ✔ Przeciwutleniacze opóźniają chemiczne starzenie się paliwa
 ✔ Poprawia smarność zgodnie z ISO 12156

Obszar zastosowania
 ✔ Do wszystkich silników wysokoprężnych.
 ✔ Do zapewnienia ogólnej jakości paliwa.
 ✔ Podczas każdej inspekcji i najlepiej optymalnie co 5000 km wlać zawartość puszki do 

zbiornika.

Instrukcja
Wlać do zbiornika.

Dozowanie
Jedna puszka wystarcza na 60 litrów.

Uwaga
 ✔ Króciec wlewowy do kupienia oddzielnie

Opis produktu Zawartość Numer artykułu Jednostka 
opakowania

Systemowa substancja czynna w koncen-
tracie

200 ml 1101327 24 szt

Dodatkowe akcesoria Numer artykułu Jednostka 
opakowania

1303 króćce wlewowe do diesla, ochrona zbiornika. 1601831 1 szt


