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Professional

Poprawia działanie zimnego rozruchu pojazdów wysokoprężnych. Substancja czynna systemu pozy-
tywnie wpływa na dynamikę spalin i zapobiega zamarzaniu paliwa. Przedłuża żywotność paliwa do 
silników wysokoprężnych i oleju opałowego oraz minimalizuje ryzyko usterek powstałych z powodu 
wydzielania parafiny i zastygania.

Właściwości
 ✔ Poprawia intensywność zapłonu silnika wysokoprężnego dzięki wzmacniaczowi 

zapłonowemu
 ✔ Redukuje klekotanie spowodowane przez paliwo
 ✔ Pozytywnie wpływa na stan spalin podczas procesu spalania i zapobiega zamarzaniu 

paliwa
 ✔ Przedłuża żywotność paliwa do silników wysokoprężnych i oleju opałowego
 ✔ Przyjazne dla użytkownika wyposażenie produktu (zabezpieczenie przed dostępem dzieci, 

ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem, odpowiednie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie)

Obszar zastosowania
 ✔  Do wszystkich silników wysokoprężnych w dziedzinie pojazdów i sprzętu
 ✔ W celu poprawy działania zimnego rozruchu
 ✔ W celu poprawy bezpieczeństwa pracy
 ✔ również w bardzo niskiej temperaturze

Instrukcja
Dodać do zbiornika przed przekroczeniem granicy 0°C. Dodanie przed tankowaniem zapewnia 
optymalne wymieszanie i działanie.

Dozowanie
Jedna dawka może polepszyć limit filtracji (wartość CFPP) przy 150 litrach o maks. 6°C, a przy 
60 litrach o maks. 12°C. Kanister (5 litrów) może poprawić wydajność filtrowania (wartość 
CFPP) przy 2500 l o maksymalnie 6°C (stosunek zmieszania 1:500) i przy 1000 l o maksymalnie 
12°C (stosunek zmieszania 1:200).

Opis produktu Zawartość Numer artykułu Jednostka 
opakowania

Substancja czynna systemu Zima 300 ml 1102342 24 szt


